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elephant®

Solide Qualitdt aus Bremen

elephant® vertreibt seit Jahrzehnten ein fa-
cettenreiches Sortiment an Bambus-, Holz-,
WPC- und LVT-Produkten fUr den Innen- und
Aulsenbereich. Die Tochtergesellschaft der
Melchers-Gruppe bietet eine breite Palette an
attraktiven und strapazierfahigen Produkten.
Mit seinem Ingenieur-Team kreiert elephant®
immer wieder neue Artikel mit unterschiedli-
chen Designs, die an anspruchsvolle und spe-
zifische KundenwUnsche angepasst werden
konnen. Flr eine Beratung sprechen Sie bitte
unser kompetentes und freundliches Team in
der BUro-Zentrale in Bremen an. Unterstitzung
vor Ort bieten wir mit unserem europaweit
agierenden Verkaufsteam.

Terrassen von elephant®

Strapazierfdhig und langlebig

elephant® bietet ein breites Sortiment an Ter-
rassendielen aus unterschiedlichsten Werkstof-
fen. Gemeinsames Merkmal aller Produkte ist
ein schones Erscheinungsbild und eine solide
Qualitat, die optimal auf die Anforderungen im
Aulsenbereich abgestimmt ist. In Bezug auf das
Material Idsst elephant® keine Winsche offen:
Bambus, CoBAM®, WPC - auch co-extrudiert
- und Hartholz stehen zur Auswahl. Mit einem
ideal auf die Terrassendielen abgestimmtem Zu-
behor-Sortiment und Planungshilfen vereinfacht
elephant® die Materialbeschaffung und Monta-
ge, sodass Terrassentraume wahr werden.

Auf dem Foto:
WPC-Terrassendiele Forrest Joy, Muschel



Die Bambus-Terrassendiele ist besonders fUr den privaten Bereich ge-
eignet. Die Okodiele ist FSC-zertifiziert, denn Bambus besticht durch
seine Nachhaltigkeit: Die Halme wachsen extrem schnell - schneller als
jeder Baum - und bindet dabei mehr CO.,.

COBAM®SELECT

Die Bambus-Terrassendielen der CoBAM® Select-Serie erhalten durch
den CoBAM®-Herstellungsprozess ihre edle Optik und extreme Ro-
bustheit. Damit eignen sie sich besonders flr stark frequentierte Be-
reiche wie Event und Gastronomie Areas. Die Kopfspundung mit Nut
& Feder vereinfacht die Montage und bietet ein abgerundetes Erschei-
nungshild.

CUMARU/IPE

Die Hartholzdielen Cumaru und Ipe sind neu im Sortiment. Die rot-
braune Hartholzart Cumaru ist besonders schwer, robust und ideal fur
den Aulsenbereich geeignet. Ipe gilt als hartestes Holz der Welt und ist
extrem resistent gegen Witterung und Schadlinge. Beide Hartholzdie-
len sind FSC-zertifiziert und aufgrund ihrer robusten soliden Qualitat
ein ideales und nachhaltiges Material fUr Terrassendielen.

BASIC DECK

Die basicDeck-Terrassendielen sind aus einem Holz-Kunststoff-Ge-
misch (WPC) gefertigt und verbinden damit die Vorteile von Holz und
Kunststoff - sie bieten eine moderne Optik und sind sehr pflegeleicht.
Eine Riss- und Splitterbildung ist bei basicDeck aufgrund des innovati-
ven Materials nahezu ausgeschlossen.

FORREST JOY

Unsere neue WPC-Terrassendiele Forrest Joy ist pflegeleicht und dank
spezieller Zusatze besonders formstabil. Durch eine spezielle Farbung
erhdlt die Diele eine edle Vintage-Optik. Mit einem Recycling-Material-
anteil von 90 % ist die Terrassendiele aullerdem okologisch nachhaltig.

Eine besondere Innovation ist unsere Premium-Terrassendiele strong-
Wood. Die Wendediele vereint zwei Farboberflichen in einer Diele. Je
nach Geschmack kann bei der Montage entschieden werden, welche Op-
tik sichtbar sein soll. Dank der Co-Extrusion (PE-Ummantelung) weist die-
se Diele eine authentische Echtholz-Anmutung auf, die sowohl optisch als
auch haptisch Uberzeugt. Die Co-Extrusion sorgt zudem fUr einen hohen
Pflegekomfort und maximale Langlebigkeit der Diele.




m

, elephant”
I -

Vertical Bambus - extrem robust, langlebig und edel!

Bambus ist extrem leicht und elastisch und in seinen physikalischen Eigenschaften
denen von Holz, Beton und Stahl teilweise Uberlegen. Bambus ist witterungsbe-
standig, daher sehr langlebig, und einer der umweltfreundlichsten Baumaterialien
fur den Garten. Bambusterrassen sind nobel, robust und die 6kologische Alterna-
tive zu Hart- und Tropenholzern und anderen fossilen Rohstoffen. Bambus kann
bis zu einem Meter am Tag wachsen und bindet dabei mehr CO, als jeder Baum.
Mit dem schnell nachwachsenden Rohstoff kann die Abholzung des Regenwaldes
gebremst und die Abhangigkeit vom Erdél und Baustahl vermindert werden.

Tl AN TEBE T w0
‘ CoBAM® Bambus fiir hdrteste Anforderungen

Bambus, der mit dem CoBAM®-Verfahren verarbeitet wurde, halt auch har-
testen Anforderungen stand. Verantwortlich daflr ist der spezielle CoBAM®-
Herstellungsprozess, bei dem die Bambusfasern thermisch behandelt und dicht
zusammengepresst werden. Durch diese Kompression haben CoBAM®-Produkte
eine Rohdichte von ca. 1.200 kg/m?®. Im Vergleich dazu liegt die Rohdichte von
Eiche bei ca. 710 kg/m?. Neben der hohen Strapazierfahigkeit bietet das Material
den Vorteil von Bambus als dkologisch wertvollem Rohstoff.

Hartholz - natiirlich FSC-zertifiziert

Auch beim Werkstoff Hartholz strebt elephant® eine moglichst hohe Stabilitat und
Langlebigkeit an und setzt auf Tropenhdlzer mit idealen Merkmalen flr die Terras-
sengestaltung. NatUrlich stammt das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, do-

| kumentiert durch das FSC-Zertifikat, sodass elephant® auch in diesem Segment
| seinen Okologischen Anspriichen gerecht wird.

WPC - langlebig und pflegeleicht

WPC (Wood-Plastic-Composite) ist ein Verbundstoff aus Holz (60 %), Kunststoff
(30 %) und Additiven (10 %). Produkte aus WPC sind extrem langlebig und pflege-
leicht — eine Behandlung mit Pflegedl oder anderen Produkten ist nicht notwendig.
Im Vergleich zu Holz ist das Material fester und bestandiger gegentber Riss- und
Splitterbildung. Das Ausdehnungsverhalten bei Warme ist bei dem Verbundstoff
weniger stark ausgepragt als bei reinen Kunststoffen.

Co-extrudiertes WPC - veredelte Qualitdt

Bei einer Co-Extrusion werden WPC-Terrassendielen (bestehend aus 60% Holz,
30% Kunststoff und 10% Additive) mit einer PE-Beschichtung ummantelt. Da-
durch Iasst sich die Oberflache edel in authentischer Echtholzoptik gestalten. Zu-
dem schitzt die Ummantelung das Material vor Wasseraufnahme, Fleckenbildung
und Farbveranderungen. Das Arbeiten des WPC-Materials wird eingeschrankt. Im
Ergebnis sind der Pflegekomfort und die Langlebigkeit der Diele im Vergleich zu
herkdmmlichem WPC nochmals gesteigert.




Die Bambus-Terrassendielen Classico und Carrisma punkten mit einer hochwertigen
Anmutung ohne Drehwuchs, Ast- und Wurmléchern. Das Material Bambus ist ext-
rem strapazierfahig und eine 6kologische Alternative zu Tropenholz. Der 6kologische
Aspekt ist durch ein FSC-Zertifikat belegt. Die Terrassendiele kann ohne Gefille* ver-
legt werden - Wasser flie3t dank der gewdlbten Oberflache selbststandig ab.

Classico / Carrisma - die Bambus-Terrassendiele fiir die private Nutzung

Classico FSC 100%,

glatt / gewdlbte Oberflache,

natur, vorgeoélt

Classico FSC 100%,

glatt / gewdlbte Oberflache,

coffee, vorgedlt

Classico Plus FSC 100%,

glatt / gewdlbte Oberflache,

coffee, vorgedlt

Carrisma Plus Mokka FSC
100%, glatt / grob genutet,
mokka, vorgedlt

Mafe (mm)

2200/4880x 120 x 18,5

2200x120x 18,5

3000 x 140 x 20

3000 x 140 x 20

Wie alle Naturprodukte verandert Bambus
sein Aussehen: Wenn es der Witterung aus-
gesetzt ist, kommt es zu einer edlen Vergrau-
ung - viele Kunden schatzen diesen Effekt.
Mit dem pigmentiertem Bambuspflegedl von
elephant® kann der urspringliche Farbton
erhalten werden. Die regelmalsige Pflege ist
immer notwendig (mit oder ohne Farbpig-

mente), um die Oberflache der Bambusterras-

se zu schutzen.

* gilt nicht fur Carrisma Plus Mokka FSC 100 %

nach ca. einem

Ansicht neu Jahr

gereinigt und geolt
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Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick

okologisch nachhaltig
authentische Bambus-Optik

hochwertige Anmutung: ohne
Drehwuchs, Ast- und Wurmlécher

VA

FSC

www.fsc.org
FSC® C123322

,Das Zeichen fur
eine verantwortungsbewusste
Forstwirtschaft”
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Die CoBAM® Select- Terrassendielen sind elegant und dank eines speziellen Herstel-
lungsprozesses besonders robust. Dabei werden Bambusfasern thermisch behandelt
und extrem stark komprimiert. Die Kopfspundung vereinfacht die Montage, da eine
Endlosverlegung moglich ist. Die extrem strapazierfahigen Dielen sind besonders ge-
eignet fur 6ffentliche Bereiche wie Gastronomie und Event Areas.

CoBAME Select - die CoBAM®-Terrassendiele fiir hdrteste Anspriiche

Ansicht im Neuzu-

MaRe (mm) stand

nach ca. einem Jahr gereinigt und gedlt

CoBAMP® Standard - Select,
fein geriffelt / grob genutet, 2200 x 140 x 20
coffee, vorgeolt

CoBAME® Exclusive - Select,
franz. geriffelt / glatt geho-
belt,

coffee, vorgedlt

2200 x 140x 20

CoBAM® XL - Select,
beidseitig genutet, 2200 x 180 x 22
coffee, vorgedlt

CoBAM® Mokka - Select,
grob genutet / glatt gehobelt, | 1850 x 137 x 20
mokka, vorgeolt

CoBAM® Exclusive - Select,

franz. geriffelt / glatt geho- 2200 x 140 x 20
belt,

natur, vorgeolt

L W W WA
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Bei CoBAM® (insbesondere CoBAM® Mokka) kommt es
aufgrund der thermischen Behandlung sehr schnell zur
edlen Vergrauung der Terrassendielen. Mit dem pigmen-
tiertem Bambuspfleged! von elephant® kann der ur-
springliche Farbton erhalten werden. Die regelmaliige
Pflege ist immer notwendig (mit oder ohne Farbpigmen-
te), um die Oberflache der Bambusterrasse zu schitzen.

Eigenschaften und Vorteile
auf einen Blick

» hochwertige Anmutung
» extrem strapazierfdhig

» ideal fiir Auf3enbereiche mit
starker Frequentierung



CoBAM® Bambus Terrasse |
CoBAME® Standard - Select

103135 WVvd0D



Hartnolz

Neu im Sortiment sind unsere Terrassendielen aus Hartholz: Beide Holzarten, Cuma-
ru und Ipe sind extrem robust und widerstandsfahig. Mit diesen Eigenschaften fligen
sie sich ideal in das Sortiment von elephant® - genauso wie mit dem 6kologischen
Aspekt: Unsere Hartholzdielen sind FSC-zertifiziert - sie stammen aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.

Cumaru und Ipe - ideale Hartholz-Terrassen fiir den Auf3enbereich

MaRe (mm) Ansicht im Neuzustand
Cumaru FSC 100% 21 x 145
beidseitg glatt, kammergetrocknet verteilte Langen
Ipe FSC 100% 21 x 145 FSC
www.fsc.org
beidseitg glatt, luft getrocknet verteilte Langen Fect clesE
Das Zeichen fiir eine
verantwortungsbe-
wusste  Forstwirt-
schaft.
Auch beim Werkstoff Hartholz strebt elephant® Eigenschaften und Vorteile
eine moglichst hohe Stabilitdt und Langlebig- auf einen Blick
keit an und setzt auf Tropenhdlzer mit idealen . .
Merkmalen fur die Terrassengestaltung. Natdrlich » edles Ersc.hemungsbll"d )
stammt das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, » extrem widerstandsfdhig gegen
dokumentiert durch das FSC-Zertifikat, sodass Witterung und Schddlinge
elephant® auch in diesem Segment seinen 6kologi- » au.f:h fWStafk beanspruchte
schen Ansprlchen gerecht wird. Fldchen geeignet
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Hartholz Terrasse




basicDeck pro/basicDeck

Unsere Terrassendiele basicDeck ist eine hochwertige Alternative zu Holzterrassen-
dielen. Denn das Material WPC vereint die Vorziige von Holz und Kunststoff mitei-
nander. Die Terrassendielen haben eine moderne Optik, sind jedoch wesentlich pfle-
geleichter und formstabiler als das reine Naturmaterial. basicDeck bietet im Vergleich
zu Holz den Vorteil, dass eine Riss- und Splitterbildung nahezu ausgeschlossen ist.

basicDeck - Pflegeleichte WPC-Terrasse mit moderner Optik

MaRe (mm) Ansichten je Seite
ng\ijtz‘fc/kgg:t,ﬁf::sbaum 3000 / 4000 x 120 x 20 ’
g:ziﬁzic/kg?;:t,"vgvzage dunkel 3000/4000x120x 20 ’
et it Eolgrau 3000 / 4000 x 120 x 20 ¢
zlis‘citCE) fe;E Z;?ifs'glis nussbaum 2850/4000x140x 19 ‘

Z;Stitc? :;Ir(l gzi:f(:lis wenge dunkel 2850/4000x140x 19 ‘

basicDeck pro solid,

glatt / fein geriffelt, hellgrau 3000/4000/4500x 140 x 19

basicDeck XL pro solid

glatt / fein geriffelt, wenge dunkel 2850/4000x190x 19
basicDeck light

genutet / glatt, nussbaum 4500x120x20
basicDeck solid

grob genutet / franz. geriffelt, 2200/ 4500 x 140x 19

nussbaum

basicDeck solid
grob genutet / franz. geriffelt, 2200 x 140x 19
wenge dunkel

LALAAAALAN

A

Die moderne WPC-Terrassendiele ist mit Grobspan- Eigenschaften und Vorteile
(basicDeck) und Feinspan-Holzanteil (basicDeck pro) auf einen Blick

erhaltlich. basicDeck pro weist durch die feinen Holzspa- .
ne einen homogenen Farbton auf. Das Material ist sehr > geringer Pﬂegec.lflf.\.nland
farbstabil. basicDeck pro solid gibt es auch als Breitdiele » hohe Formstabilitat

(190 mm, nur wenge dunkel), was eine schnellere Monta- » Geringes Risiko des Reifsens
ge ermoglicht. und Splitterns

» moderne Farben
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-orrest Joy

Die Neue im elephant® Sortiment verbindet als WPC-Diele die Vorziige von Holz und
Kunststoff. Die edle Optik der Diele wird durch eine spezielle Farbung erreicht: Ver-
schiedenfarbige Anteile werden miteinander zu einer Melange gemischt. Mit der Zeit
entwickelt sich durch diese Farbung ein nattirlich wirkender Vintage-Effekt.

Forrest Joy - Pflegeleichte WPC-Terrasse mit eleganter Vintageoptik

Mafe (mm) Ansicht im Neuzustand Ansicht nach ca. 1 Jahr
gﬁ\rtie; thJocI>Z gzgfa;sert, Muschel 3000 /4000 x 140 x 20
glc;\r‘crte/S thJocI’Z ;Z:ir?a,sert, Stein 3000 /4000 x 140 x 20
Forrest Joy - in zwei Farbvarianten : Eigenschaften und Vorteile

auf einen Blick
» Schéne Vintage-Holzoptik

» geringer Pflegeaufwand
» hohe Formstabilitdt

» Geringes Risiko des Reif3ens
und Splitterns

Schone Melange
Die edle Vintage-Optik wird bereits nach kurzer Zeit erreicht.
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WPC-Terrasse -
Forrest Joy, Stein -
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Unsere Premiumdiele strongWood ist dank einer PE-Ummantelung (Co-Extrusion)
besonders vor Wasseraufnahme, Fleckenbildung und Farbveranderungen geschiitzt.
Zusatzlich ermoglicht die Ummantelung eine exklusive Oberflichengestaltung in
Holzmaserung, wodurch die Diele eine authentische Echtholz-Anmutung erhalt. Bei
der massiven Variante ist kein Gefalle bei der Montage nétig.

strongWood db - co-extrudierte WPC-Terrasse mit authentischer Holzoptik

MafRe (mm) Ansichten je Seite

strongWood light slim, geblirstet /

Holz gemasert, teak 2850x120x 22,5

strongWood light db, beidseitig Holz

gemasert, grau / teak 4500x 143x 22,5

strongWood light db, beidseitig Holz

. 4500 x 143 x 22,5
gemasert, walnuss / vintage

strongWood solid db, beidseitig Holz 3000 / 4000 / 5000
gemasert, grau / teak x 143 x 20

strongWood solid db, beidseitig Holz 3000 / 4000 / 5000 x
gemasert, walnuss / vintage 143 x 20

strongWood XL solid db, beidseitig

Holz gemasert, grau / teak 4000 x 190 x 20

strongWood XL solid db, beidseitig

Holz gemasert, walnuss / vintage 4000 x 190 x 20

strongWood bietet (bis auf strongWood light slim)  Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick

zwei Farben in einer Terrasse. Die Wendediele ist authentische Holzoptik
in den Farben Teak/Grau oder Walnuss/Vintage geringer Pflegeaufwand
erhaltlich.

besonders wetterfest, flecken-
resistent und langlebig

sehr hohe Farb- und Formstabilitdit
kein Reif3en, kein Splittern

=




(co-extrudiert) strongWood db, teak
i / /

WPC-Terrasse




Montage und Pflege leicht gemacht

mit dem Zubehor von elephant®

MafRe (mm) / Inhalt

Ansicht

WPC UK (2 Hohlkammern und Schraubkanal) 2200 x 40 x 30
WPC UK-Verbinder (fiir Endlosverbindung
von WPC-UK-Riegeln) 15x5x150 i
CoBAM® UK
coffee, vorgedlt 2200 x 72 x 42
CoBAM® UK slim
coffee, vorgeélt 2200 x 40 x 42
Classico UK FSC 100 %
2200 x40 x 30

natur, vorgeolt

Angelim Pedra FSC 100 %
glatt | mit Wechselfalz, kammergetrocknet,
unbehandelt

45 x 70 (verteilte Langen:
1,85/2,15/2,45/2,75m)

Angelim Pedra FSC 100 %
glatt, kammergetrocknet, unbehandelt

45 x 70 (verteilte Lingen:
3,05-4,85m)

Terrassen-Montage-Set Edelstahl, schwarz, 75 Clips,
18 Start- / Endclips, 7 Fixierclips, 93 Schrauben (2 4 x
30 mm), 7 Schrauben (z 4 x 35 mm)

Paketgrofe: 200 x 150 x 110

Terrassen-Montage-Set, Edelstahl, 100 Clips, 100
Schrauben (2 4 x 30 mm)

Paketgrof3e: 200 x 150 x 55

Fixier-Clip-Set: 75 Fixier-Clips (schwarz, fiir 4-5 mm
Fuge), 75 Schrauben (2 4 x 30 mm)

Paketgrofe: 275 x 91 x 31

Start-Clip-Set: 16 Start- /Endclips (inox, fir 4-5 mm
Fuge), 16 Schrauben (2 4 x 30 mm)

Terrassendielenhalter ,Hartholz", 50er Set fir Dielen-
breite 90-145 mm 5 mm Aufbau

elephant® Unterlegpads (konstruktiver Holzschutz),

50 Stk. 5x60x 60 .’
elephant® Unterlegpads (konstruktiver Holzschutz),

25 St 10x 60 x 60 .
Alu-Eckwinkel (Abdeckung) 2900 x 40 x 30 ﬁ




Gepflegte Fldchen mit dem Zubehor von elephant®

Silizium-Carbid-Besen, fiir die Reinigung von Bam-
bus- und Hartholzterrassen 280 x 80 x 100

elephant® Reiniger, fur die Reinigung von Bambus-,
WPC- und Hartholzterrassen 11

elephant® Bambus Pflegedl Spezial, verfligbar in den
Farben: natur, coffee, mokka, schiefergrau, silbergrau 251

elephant® Bambus Pflegedl Spezial, verfligbar in den
Farben: natur, coffee 11

elephant® Bambus Hirnholzschutz 0,751

Terrassenplanung leicht gemacht - mit dem Terrassenrechner von elephant®

Terrassendiele
Ifm pro m? benostigte Terrassendielen
geplante TerrassengroRe (m?) der jeweil. Diele* in Ifm
X =
*Verbrauch siehe Produkttabellen
Unterkonstruktion (UK) benstigte
geplante Terrassengrée (m?) UK (Ifm pro m?)* UK-Menge in Ifm

X =

# CoBAM: ~ 2,5 Ifm pro m?, strongWood solid db/basicDeck pro solid/
Classico/Classico Plus/Carrisma/strongWood light db: ~ 3,2 Ifm pro m?

Clips
p bendstigte
geplante TerrassengréRe (m?) Clips je m?' Clips (Stk.)
X =
1 CoBAM: ~18 Clips/m?, strongWood solid db/basicDeck pro solid: ~21 Clips je m2,
Classico/Classico Plus/Carrisma/strongWood light db: ~25 Clips je m?
Unter’egpads benostigte Unterlegpads
geplante TerrassengréRe (m?) Pads je m? (Stk.)
X 15 =
Alu-Eckwinkel Alu-Eckwinkel bendtigte Alu-Eckwinkel
geplante TerrassengroRe (m?) (Ifm pro m?) in Ifm
X 1 =
® . .
elephant® Bambus Pflegedl Spezial benatigte
geplante TerrassengroRe (m?) Pflegeél (I/m?)* Menge in |

X o1 =

* Nur fiir die Bambus-Terrassendielen CoBAM, Classico, Classico Plus und Carrisma.
Die WPC-Terrassendielen strongWood, Forrest Joy und basic Deck benétigen keine Pflege
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Montageanleitung

fiir Bambus-Terrassendielen (Classico | Carrisma | CoOBAM®)

SCHRITT 1

Der zu bebauende Untergrund muss so vor-
bereitet sein, dass ein ausreichender Ab-
transport von Feuchtigkeit sichergestellt ist.
Um Staundsse zu vermeiden, empfehlen wir,
den Unterbau mit einer Sandschicht / Kies-
schittung und einem aufliegenden Wurzel-
vlies zu versehen. Staundsse kann Schim-
melbildung an der dem Boden zugewand-
ten Seite der Terrassendiele verursachen.
Betonplatten oder Pflastersteine sind stabile
Auflageflachen und sorgen fUr eine optimale
Lastverteilung. Halten Sie sich bei der Pla-
nung und Montage an alle ortlichen Bauvor-
schriften und Regelwerke, z. B. ,Fachregeln
02 BDZ und Anwendungsempfehlungen flr
Balkon- und Terrassenbeldage GD-Holz" Bei
statisch belasteten Flachen muss eine kons-
truktive tragende Unterkonstruktion erstellt
werden. Bei Abweichungen zu den Angaben
der Montageanleitung und Regelwerken er-
lischt die Gewahrleistung.

SCHRITT 2

Beginnen Sie mit dem Verlegen der Unter-
konstruktion. Berticksichtigen Sie ein leichtes
Gefalle (2%) in Laufrichtung der Terrassen-
dielen um spéater einen ausreichenden Ablauf
von Regenwasser zu gewdhrleisten (gilt nicht
fr Classico). Die Unterkonstruktion wird bei
einem parallelen Abstand entsprechend der
Angaben zu den einzelnen Terrassendielen
(UK-Abstand) ausgerichtet und auf Unterleg-
pads gelagert (Abb. 1). Verbinden Sie die Un-
terkonstruktion (per N + F-Verbindung oder
Wechselpfalz) an den Stol3seiten ineinander.
Befestigen Sie zusatzlich die Unterkonst-
ruktion auf Bodenplatten. Wir empfehlen
mindestens 3 Befestigungspunkte je Unter-
konstruktion.  Ausgenommen freitragende
Dachterrassen, hier muss vor Ort eine geeig-
nete Konstruktion geschaffen werden.

SCHRITT 3

Befestigen Sie die erste Dielenreihe an der
dulleren Langskante Uber jeder Unterkonst-
ruktion mit dem Start-/End-Clip.

Bitte bohren Sie die Unterkonstruktion mit
einem HSS-Spiralbohrer (@ 3 mm) vor. Die

CoBAM®-Terrassendielen haben stirnseitig
eine  Nut-und-Feder-Verbindung. Stecken
Sie die CoBAM®-Terrassendielen beim An-
stlckeln einfach an den Stofsseiten ineinan-
der. Bei Classico und Carrisma flgen Sie die
Terrassendielen so aneinander, dass an der
Stirnseite eine 10 mm breite Fuge entsteht.
Stole durfen nicht auf der Unterkonstrukti-
on aufliegen und sollten beidseitig, maximal
5 cm entfernt, von der nachsten Unterkonst-
ruktion liegen (Abb. 2).

SCHRITT 4

Stecken Sie den Start-/End-Clip Uber jeder
Unterkonstruktion bis zum Anschlag an die
untere Nutwange der Terassendiele (Abb.
3). Bohren Sie mit einem HSS-Spiralbohrer
(@ 3mm) die Unterkonstruktion vor und ver-
schrauben dann den Start-/End-Clip direkt
mit der Unterkonstruktion.

Setzen Sie anschliesend den Clip zum Ver-
binden der Dielen Uber der Unterkonstrukti-
on in die Nut der Diele und verschrauben Sie
ihn (Abb. 4). Bohren Sie hierzu die Unterkon-
struktion vor (@ 3mm).

SCHRITT 5

Legen Sie die ndchste Terrassendiele auf der
Unterkonstruktion auf. Schieben Sie die Ter-
rassendiele langs, leicht angewinkelt und un-
ter eventueller Hilfe eines handelstblichen
Gummihammers, bis zum Anschlag in den
Edelstahlclip (Abb. 5). Wiederholen Sie die-
sen Vorgang bei jeder weiteren Diele. Durch
zu viel Kraftaufwand kann die Klammer zu-
sammengedrickt werden. Achten Sie darauf,
dass der vorgegebene Abstand von 5 mm
eingehalten wird.

SCHRITT 6

Wiederholen Sie die vorherigen Schritte bis
zur Montage der letzten Dielenreihe. Schie-
ben Sie die letzte Dielenreihe langs, leicht
angewinkelt und unter eventueller Hilfe ei-
nes handelstblichen Gummihammers, bis
zum Anschlag in den Edelstahlclip. Nachdem
die letzte Dielenreihe verlegt wurde, stecken
Sie den Start-/End-Clip in die Nut der Diele
und verschrauben Sie diese stirnseitig mit der



Unterkonstruktion. Sollte das letzte Brett auf
Breite geschnitten sein, muss nachtraglich im
Bereich der Klammer eine Nut als Aufnahme
fur die Klammer gefrast werden. Alternativ
konnen Sie auch die letzte Dielenreihe mit
der Unterkonstruktion verschrauben. Boh-
ren Sie hierzu senkrecht durch die Diele und
anschlielsend die Unterkonstruktion an glei-
cher Stelle vor (@ 3 mm). Verschrauben Sie
nun die Terrassendiele mit der Unterkonst-
ruktion an den vorbereiteten Schraublochern.
Die Schraube sollte durch Verwendung eines
Senkers ca. 2 mm tief in der Dielenoberflache
sitzen (Abb. 6).

SCHRITT 7

CoBAM®- Classico- & Carrisma-Terrassen-
dielen sind werkseitig vorgedlt und mussen
nach Installation mit unserem Bambuspfle-
gedl Spezial nachgeolt werden. Das Bam-
buspflegedl Spezial unterstitzt Haptik sowie
Optik der Terrassenoberfldche (Abb. /) und
minimiert bei regelmafsiger Anwendung das
Risiko von witterungsbedingten Veranderun-
genwie z. B. Rissen, Splitterbildung sowie na-
tarlicher Vergrauung. CoBAM®, Classico- &
Carrisma-Terrassendielen mindestens einmal
jahrlich mit dem elephant® Silizium-Carbid-
Besen sowie dem elephant® Reiniger reini-
gen und mit Bambuspflegedl Spezial eindlen.

WICHTIG: FUr das Verschrauben/Vorboh-
ren muss das Drehmoment des Akkuschrau-
bers richtig eingestellt sein um ein mogliches
Reilsen der Edelstahlschrauben und Bescha-
digungen des Edelstahlclips zu vermeiden.
Jeder Akkuschrauber ist werksspezifisch un-
terschiedlich. Machen Sie vorab einen Ver-
such an einem Probestlck.

Technische Anderungen und Irrtimer vor-
behalten. Bitte verwenden Sie flr die Mon-
tage eine aktualisierte vollstandige Version
dieser Verlegeanleitung, verflgbar unter
www.elephant.de (Downloadbereich).

ONNLIFINVIOVINOIN




O
Z
-
=
LLl
—
Z
<
LL
e
—
Z
O
>

Verlegeanleitung

fiir WPC-Terrassendielen vzsicDeck | Forrest Joy | strongWood

SCHRITT 1

Der zu bebauende Untergrund muss so vor-
bereitet sein, dass ein ausreichender Ab-
transport von Feuchtigkeit sichergestellt ist.
Um Staundsse zu vermeiden, empfehlen wir,
den Unterbau mit einer Sandschicht / Kies-
schittung und einem aufliegenden Wurzel-
vlies zu versehen. Staundsse kann Schim-
melbildung an der dem Boden zugewand-
ten Seite der Terrassendiele verursachen.
Betonplatten oder Pflastersteine sind stabile
Auflageflachen und sorgen fUr eine optimale
Lastverteilung. Halten Sie sich bei der Pla-
nung und Montage an alle ortlichen Bauvor-
schriften und Regelwerke, z. B. ,Fachregeln
02 BDZ und Anwendungsempfehlungen flr
Balkon- und Terrassenbelage GD-Holz". Beli
statisch belasteten Flachen muss eine kons-
truktive tragende Unterkonstruktion erstellt
werden. Bei Abweichungen zu den Angaben
der Montageanleitung und Regelwerken er-
lischt die Gewahrleistung.

SCHRITT 2

Beim Aufbau der Unterkonstruktion ist ein
leichtes Gefélle (2%) in Laufrichtung der
Terrassendielen notwendig, um spater ei-
nen ausreichenden Ablauf von Regenwasser
zu gewahrleisten (gilt nicht fir strongVWood
solid db). Die Unterkonstruktion wird bei ei-
nem parallelen Abstand entsprechend der
Angaben zu den einzelnen Terrassendielen
(UK-Abstand) ausgerichtet und auf Unter-
legpads gelagert (Abb. 1). Verbinden Sie die
Unterkonstruktion mittels UK-Verbinder mit-
einander oder sorgen Sie durch Uberlappung
fUr eine ausreichende Stabilitat. Befestigen
Sie zusatzlich die Unterkonstruktion auf Bo-
denplatten. Wir empfehlen mindestens 3
Befestigungspunkte je Unterkonstruktion.
Ausgenommen freitragende Dachterrassen,
hier muss vor Ort eine geeignete Konstruktion
geschaffen werden.

SCHRITT 3

Befestigen Sie die erste Dielenreihe an der
aulseren Langskante Uber jeder Unterkonst-
ruktion mit dem Start-/End-Clip. Flgen Sie
die Terrassendielen so aneinander, dass an

der Stirnseite eine 10 mm breite Fuge ent-
steht. Stole durfen nicht auf der Unterkon-
struktion aufliegen und sollten beidseitig,
maximal 5 cm entfernt, von der nachsten
Unterkonstruktion liegen (Abb. 2).

SCHRITT 4

Stecken Sie den Start-/End-Clip Uber jeder
Unterkonstruktion bis zum Anschlag an die
untere Nutwange der Terassendiele (Abb.
3). Bohren Sie mit einem HSS-Spiralbohrer
(@ 3mm) die Unterkonstruktion vor und ver-
schrauben dann den Start-/End-Clip direkt
mit der Unterkonstruktion.

Setzen Sie anschliefend den Clip zum Ver-
binden der Dielen Uber der Unterkonstrukti-
on in die Nut der Diele und verschrauben Sie
ihn (Abb. 4). Bohren Sie hierzu die Unterkon-
struktion vor (@ 3mm).

TIPP: Durch klimatische Bedingungen (Hit-
ze, Kilte, Feuchte ...) kdnnen die Dielen sich
ausdehnen oder auch verrutschen. Um ein
Verrutschen der Dielen in ungewUnschter
Richtung zu verhindern, verschrauben Sie
zusatzlich den Fixierclip an entsprechender
Stelle (z.B. an den StoRen, um ein einheitli-
ches Fugenbild zu erhalten).

SCHRITT 5

Legen Sie die nachste Terrassendiele auf der
Unterkonstruktion auf. Schieben Sie die Ter-
rassendiele 1angs, leicht angewinkelt und un-
ter eventueller Hilfe eines handelstblichen
Gummihammers, bis zum Anschlag in den
Edelstahlclip (Abb. 5). Wiederholen Sie die-
sen Vorgang bei jeder weiteren Diele. Durch
zu viel Kraftaufwand kann die Klammer zu-
sammengedrickt werden. Achten Sie darauf,
dass der vorgegebene Abstand von 5 mm
eingehalten wird.

SCHRITT 6

Wiederholen Sie die vorherigen Schritte bis
zur Montage der letzten Dielenreihe. Schie-
ben Sie die letzte Dielenreihe langs, leicht
angewinkelt und unter eventueller Hilfe ei-
nes handelstblichen Gummihammers, bis
zum Anschlag in den Edelstahlclip. Nachdem
die letzte Dielenreihe verlegt wurde, stecken



Sie den Start-/End-Clip in die Nut der Diele
und verschrauben Sie diese stirnseitig mit der
Unterkonstruktion. Sollte das letzte Brett auf
Breite geschnitten sein, muss nachtraglich im
Bereich der Klammer eine Nut als Aufnahme
far die Klammer gefrast werden. Alternativ
konnen Sie auch die letzte Dielenreihe mit
der Unterkonstruktion verschrauben. Boh-
ren Sie hierzu senkrecht durch die Diele und
anschliefend die Unterkonstruktion an glei-
cher Stelle vor (@ 3 mm). Verschrauben Sie
nun die Terrassendiele mit der Unterkonst-
ruktion an den vorbereiteten Schraublochern.
Die Schraube sollte durch Verwendung eines
Senkers ca. 2 mm tief in der Dielenoberflache
sitzen (Abb. 6).

WICHTIG: FUr das Verschrauben/Vorbohren
muss das Drehmoment des Akkuschraubers
richtig eingestellt sein um ein mogliches Rei-
Ben der Edelstahlschrauben und Bescha-
digungen des Edelstahlclips zu vermeiden.
Jeder Akkuschrauber ist werksspezifisch un-
terschiedlich. Machen Sie vorab einen Ver-
such an einem Probestlck.

Technische Anderungen und Irrtimer vor-
behalten. Bitte verwenden Sie flr die Mon-
tage eine aktualisierte vollstandige Version
dieser Verlegeanleitung, verfligbar unter
www.elephant.de (Downloadbereich).
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Bambus-Terrassendielen richtig pflegen

Ihre Terrasse ist Wind und Wetter ausgesetzt.
Zusatzlich kommt es in der Regel zu Verschmut-
zungen, zum Beispiel durch Pollen oder Laub.
Bei der Produktentwicklung von Terrassendie-
len setzt elephant® auf solide Materialien, die
Umwelteinflissen lange standhalten. Ohne die
richtige Pflege werden jedoch auch die besten
Werkstoffe auf Dauer Ihre Schoénheit und Funk-
tion einblfen.

Bambusterrassen reinigen und 6len

Nach der Montage ist es notwendig, die vor-
geolten Bambus-Terrassendielen mit dem ele-
phant® Bambus Pflegedl Spezial nachzudlen, um
das Material optimal zu schitzen. Anschlielsend
empfehlen wir, die Terrassendielen mindestens
einmal im Jahr zu reinigen und mit unserem spe-
ziellen Bambuspflegedl zu schitzen. Je nach
Belastung kann auch eine hdufigere Reinigung
und Pflege notwendig sein. FUr eine bequeme
und effiziente Reinigung empfehlen wir die An-
wendung des elephant® Reinigers sowie unseres
Silizium-Carbid-Besens. Bei der Pflege sollten
Sie das Ol in Faserrichtung auftragen und (iber-
schissiges Ol abtragen. Beachten Sie bitte die
Anwendungshinweise auf der Verpackung.

ACHTUNG: Bitte nur elephant® Bambus Pfle-

geol Spezial verwenden!

Das elephant® Bambus Pflegedl Spezial ist op-
timal auf die Bambusprodukte von elephant®
abgestimmt und verhindert ein vorzeitiges Ver-
grauen und die Ubermalsige Bildung von Rissen.
AuBerdem schiitzt das Ol vor einem Befall mit
Faulnisbakterien und Schimmelpilzen. Zudem
werden die Farbpigmente immer wieder aufge-
frischt, so dass die nattrliche Schonheit der Pro-
dukte langfristig erhalten bleibt. Das Pflegedl ist
in fUnf Farben verflgbar:

schisfergrau

coffes mokhka silbergrau nartur

Vorher: CoBAM®-Diele nach
ca. einem Jahr Verwitterung

gereinigt mit dem elephant®
Reiniger und unserem Silizi-
um-Carbid-Besen

Nachher: Nach der Pflege mit
dem Bambus Pflegeol Spezial



WPC-Terrassendielen
richtig pflegen

WPC-Produkte sind besonders pflegeleicht. Fir
viele Kunden ein wichtiges Argument fur die-
se Terrassen. Doch eine regelmaliige Reinigung
der Dielen ist wichtig. Denn ansonsten kann es
durch Verunreinigungen (zum Beispiel durch Pol-
len oder Laub) in Verbindung mit Feuchtigkeit auf
Dauer zur Schimmelbildung kommen. Ohne Rei-
nigung kann der Biofilm auf der Oberflache der
Terrassendiele aulserdem deren Rutschfestigkeit
erheblich einschranken.

Wir empfehlen, WPC-Terrassen mindestens
einmal jahrlich mit unserem elephant® Reiniger
in Verbindung mit warmen Wasser und einem
Schrubber zu sadubern.

ACHTUNG: Die Anwendung eines Hochdruck-
reinigers ist nicht ratsam, da der harte Strahl die
Oberflache von WPC-Terrassen beschadigen
kann.

g~ ™ ' : ( :

Hartholzterrassen
richtig pflegen

Auch fur die Hartholzdielen in unserem Sor-
timent (Cumaru und Ipe) ist unser Bambus-
pfleged!| Spezial geeignet. Eine Behandlung mit
Pfleged! ist bei diesen Dielen nicht unbedingt
erforderlich. Um eine schone Oberflache zu er-
halten und die Bildung von Rissen zu vermeiden,
ist eine Ersteinpflegung jedoch empfehlenswert.
IPE und Cumaru sind sehr fett- und 6lhaltige
Holzer. Daher sollten die Oberflachen vor dem
Eindlen 6-8 Wochen der Witterung ausgesetzt
werden, damit der Regen die Oberflachen-Fette
absplilt. Ansonsten verhindern die Fette und Ole
im Holz das Eindringen des Pflegemittels und der
Anstrich wére nicht besonders haltbar.

Die Anwendung des Pflegedls wirkt auch der
Vergrauung der Terrassendielen entgegen - ganz
aufhalten lasst sich dieser Prozess jedoch nicht.
Wer die silbergraue Patina nicht mag, kann mit
pigmentiertem Ol die Farbe wieder aufzufri-
schen.




Technische Daten Hinweise zur Montage
S _Cli -
S Zertifikat FSC 100 % Befestigung E:ﬁ;smh' Clipset (alt. Schrau
2
g Rohdichte 690 kg/m? Classico UK FSC 100%,
(@] R hh c Empfohlene UK CoBAM® UK, CoBAM® UK
E utschhemmung Slim
% Brandschutzklasse Cfl-S1 Einzuhaltendes Ge- = kein Gefille erforderlich (au-
g Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 fille in Langsrichtung  Rer bei Carrisma: 1,5 - 2 %)
(@) Formaldehydemission EO
. VOC-Test h
Zertifikate / Tests et nac Zugelassenes Monta- | Edelstahl-Clipset (schwarz) /
AgBB-Schema ematerial -Schrauben
g [ Rohdiche 1.200 kg/m? &
< Rutschhemmung C;R10 Classico UK FSC 100%,
o Empfohlene UK CoBAM® UK, CoBAM® UK
[S) Brandschutzklasse Bfl - S1 .
&) Slim
Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 Einzuhaltendes Ge- 15-2%
Formaldehydemission E1 falle in Langsrichtung | °
Zertifikate / Tests FSC 100 % Zugelass:enes Monta- Terr?ssendlelenhalter ,Hart-
gematerial holz
%‘ 1.000 kg/m?®
< Rohdichte (Cumaru) Empfohlene UK Angelim Pedra UK
S 1.200 kg/m® (Ipe)
I Brandschutzklasse Ds2d0 Einzuhaltendes Ge- 52y
Dauerhaftigkeitsklasse 1 félle in Langsrichtung | ™ °
- DIN 15534-1
| ) -
o Qualitatsnorm DIN 15534 -4 Z:i?f;:i?es Monta- | i elstahl-Clipset (schwarz)
S § | Rohdichte 1,276 kg/m° &
Q X | Rutschhemmung C,R11
S ’ Empfohl UK WPC UK 40 x 30
Q 8 Brandschutzklasse Dfl - S1 mptohiene x>omm
% .Q | Formaldehydemission EO Einzuhaltendes Ge-
S @ . e . 15-2%
<) g Lichtecht greyscale 4 falle in Langsrichtung
Ausdehnung in Dicke / 1,22% /027 % /
Breite / Lange 0,15%
. DIN 15534-1
litat ) -
Qualitatsnorm DIN 15534 -4 Z;Jriejies:izres Monta Edelstahl-Clipset (schwarz)
> | Rohdichte 1,276 kg/m® &
= Rutschhemmung C,R11
Empfohl UK WPC UK 40 x 30
*g’-; Brandschutzklasse Dfl - S1 mprohiene xsumm
g Formaldehydemission EO Einzuhaltendes Ge- | , o _, o
L Lichtecht greyscale 4 falle in Langsrichtung | ™ ?
Ausdehnung in Dicke / 1,22% /0,27 % /
Breite / Lange 0,15 %
. DIN 15534-1
litat , -
Qualititsnorm DIN 15534 -4 Z:ij?esrsi:res Monta Edelstahl-Clipset (schwarz)
=  Rohdichte 1,276 kg/m? 8
o
o Rutschhemmung C,R11
Empfohl K WPC UK 4
%) Brandschutzklasse Dfl - S1 mpfohlene U C UK40x 30 mm
< Formaldehydemission EO . kein Gefalle erforderlich
o Einzuhaltendes Ge- . .
= . e (auRer bei strongWood light:
o Lichtecht greyscale 4 falle in Langsrichtung =" ", %)
Ausdehnung in Dicke / 1,22% /0,27 % /
Breite / Lange 0,15 %
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