Produktinformationen

Betreff: Fachblatt GaLaBau 03 2018

Aus unserer Unterlage: EXPERT 2018/2019

Produkt: Vios-Platten, -Pflaster, - Palisaden, -Stufen und -Sitzbldcke
Fiirr Hagebau

Datum: 17.08.2018



Standardfarben

Vi os® elgestrahlt i
mit KANNtec'’-Verschiebeschutz* '

Mit den harmonischen Grau- und Anthrazit-Tonen,
dem schmalen Fugenbild und der feingestrahlten === """
Oberflache mit Natursteinkornung schaffen Sie Weitere Farben auf Anfrage.
wohltuende Lieblingsplatze. Die feinen Glimmer-

partikel machen Vios zu einem hochwertigen SYSTEM
Blickfang. @
N =
Oko-Pflaster Platten
S. 82-83 S. 134-135
Eigenschaften @
= Erfiillt EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU Palisaden Stufen
= KANNtec'%-Verschiebeschutz 81909 S SHecsty
= Kugelgestrahlte Oberflachen
= Kombinierte Lage fiir Lauferverband (verlegegerecht) % " §| %‘
= 8 cm Dicke S.316-319 S 14eta]

= Erganzungsprogramm: Okopflaster, Terrassenplatten, Palisaden,
Stufen, Poller und Sitzbldcke

= Minifase, R5/2 mm

= Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. BGR 181: R 13

Bezeichnung RastermaB (LxBxD)ecm  ca.kg/m? ca.Bedarf/m?*  Bruch-

Einsatzbereiche klil:;sstn*

Detaillierte formathezogene Angaben siehe S. 74-75 Normalsteine 20 x 20 x 8 180 25 St.
) 0 x 2 x 8 180 12,5 St. 1
= Uberwiegend Schwerverkehr: nicht geeignet
Lauferverband 20 x 15 x 8
Pkw-Verkehr mit geringem . . (kombinierte 30 x 15 x 8
d i ‘ bEdmgt geelgnEt Lage verlege- 3% x 15 x 8 ! Lage
Schwerverkehrsanteil: ge verleg 180 entspricht
gerecht, M 903) 40 x 20 x 8 09m
= Uberwiegend Pkw, e 0 x ;5 X g
. . % x 25 x
gelegentlicher Lieferverkehr:
* Nach EN 1339

= Gelegentliche Pkw-Nutzung,

ruhender Verkehr: geeignet

= AusschlieRlich FuRganger: geeignet

Verschiebeschutz

= Erhéhte Verschiebesicherheit und Flachenstabilitdt durch
seitlich umlaufende Verbundnocken
= Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar

Vios, grau, 40720 in 103~

* Mehr zum KANNtec-Verschiebeschutz auf S. 23-24



Diesen Stein erhalten Sie auch
* mit vielen weiteren Oberflachen!
Sprechen Sie uns an!




Verlegung im Lauferverband

Der kombinierte Lauferverband nach Muster M 903 lasst sich
wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es miissen ledig-
lich an den aneinanderstoenden Lagengrenzen einige sich gegen-
tiberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen
zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten
abgenommen und verlegt. Anschliefend werden bei den durch-

Vios M 903
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laufenden Fugen die unten farbig abgebildeten Schliisselsteine
gegeneinander ausgetauscht.

Hinweis: Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der
Flache empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte

Handverlegung.

Verlegung/Steintausch
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Zur Vermeidung durch-
laufender Fugen sind
die farbig abgebildeten
Schlisselsteine lagen-
weise gegeneinander
auszutauschen!







Vios®-Aqua
mit KANNtec'’-Verschiebeschutz*

Die feingestrahlten Natursteinoberflachen in
den modernen und dennoch zeitlosen Farben

grau und anthrazit wirken hochwertig und trendig.

Dank der 5 mm breiten Sickerfuge besitzt Vios-
Aqua eine natiirliche Entwasserungsfunktion.

Eigenschaften

= Erflillt EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU

= KANNtec'®-Verschiebeschutz

= Kugelgestrahlte Oberfldchen

= § cm Dicke

= 5 mm Sickerfuge

= Bis zu 3,5% Sickerfugenanteil

= Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor

= Erganzungsprogramm: Pflaster, Terrassenplatten, Palisaden,
Stufen, Poller und Sitzblécke

= Minifase, R5/2 mm

L

Detaillierte, formathezogene Angaben siehe S. 98-99

= Uberwiegend Schwerverkehr: nicht geeignet

= Pkw-Verkehr mit geringem el gl

Schwerverkehrsanteil:

= Uberwiegend Pkw, esianet
gelegentlicher Lieferverkehr: geelg

= Gelegentliche Pkw-Nutzung, eeianet
ruhender Verkehr: HEE

= AusschlieRlich FuRganger:  geeignet

Verschiebeschutz

= Erhohte Verschiebesicherheit und Fldchenstabilitat
durch seitlich umlaufende Verbundnocken
= Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar

-y
i

* Mehr zum KANNtec-Verschiebeschutz auf S. 23-24

Standardfarben
kugelgestrahit

grau anthrazit

Weitere Farben und Oberflachen auf Anfrage

SYSTEM
= = (I

Pflaster Platten Palisaden i T e
S.36-39 S.134-135 S.190-191 o b

£ [ty ==

Stufen Poller Verlegemuster
S.212-213 S.316-319 S.124-127

kugelgestrahlt, Minifase, R5/2 mm,
Verbundnocken

Bezeichnung = RastermaB (LxBxD)cm  ca. kg/m? ca.Bedarf/m* Bruch-
last-
klassen*

Normalsteine 20 x 20 «x 8 175 25 St
40 x 20 x 8 175 12,5 St. 1"

* Nach EN 1339

Vios-Aqua, anthrazit, 40/20 in M 103



Vios-Aqua, anthrazit, 40/20 in M 103




Vios®-Platten

Die Vios-Terrassenplatten mit Kantenlangen

von bis zu einem Meter bieten lhnen vielfaltige
Einsatzmdglichkeiten. Dabei schaffen die fein-
gestrahlten Oberflachen in harmonischen Grau-
und Anthrazit-Tonen eine elegante Atmosphare.

Eigenschaften

= Erfillt EN 13748-2 Th1 UT H D A1l

= Kugelgestrahlte Oberflache

= Mit Fase 2 x 3 mm

= In zwei Dicken

= Erganzungsprogramm: Pflastersteine, Okopflaster, Palisaden,
Stufen, Poller und Sitzblécke

= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. BGR 181: R13

= Nicht verkehrsbelastete Flachen

SYSTEM

== % ﬂﬂI
Pflaster Oko-Pflaster Palisaden
S.36-39 S.82-83 S.190-191

Stufen Poller Verlegemuster
S.212-213 S.316-319 S.183-185
S.216-217

Vios-Platten, anthrazit, 80/40 in. M 153

Standardfarben
kugelgestrahit

grau anthrazit
- -
¢
w w w
Hinweis:

Vios-Platten im Rastermal 80 x 40 cm und 100 x 50 cm miissen bei Verlegung mit Plattenlagern zusatzlich in der
Mitte der Léngsseiten aufgelagert werden. Vios-Platten im RastermaR 100 x 100 cm sind nicht fur die Verlegung
mit Plattenlagern/Stelzlagern geeignet.

Bezeichnung  RastermaB (LxBxD)cm = ca. kg/m? ca.Bedarf/m* Bruch-

last-
klassen*
Terrassenplatten 80 x 40 x 38 85 3,13 St 3T
00 x 5 x 5 112 2 St 47
00 x 100 x b5 112 1St "t

*Nach EN 13748-2




Vios-Platten, anthrazit, 100/100 in M 151; Vios-Sitzblocke, anthrazit

ol iy,




Standardfarben

Vios®-Palisaden aelgoshi

Mit den modernen Vios-Palisaden lassen sich
stilvolle Einfassungen von Beeten und Treppen-
anlagen sowie kleine Gelandeabfangungen rea-
lisieren. Die zeitlosen Grau- und Anthrazit-Tone
und die feingestrahlte Oberflache sorgen hierbei
fiir schlichte Eleganz in der Gartengestaltung.

grau anthrazit

Eigenschaften

= Erfillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)

= Hochwertige, kugelgestrahlte Oberflachen

= Vier verschiedene Héhen

= Erganzungsprogramm: Pflaster, Okopflaster, Terrassenplatten,
Stufen, Poller und Sitzblocke

= Unbewehrt

= Kopf gefast 5 x 5 mm

= Bdschungs-, Beet- und Treppeneinfassungen
ohne besondere statische Anforderungen

SYSTEM

&= | 2
Pflaster Oko-Pflaster
8.36-39 S.82-83 Bezeichnung MaBe (L x B x H) cm ca. kg/St. ca. Bedarf/lfm.
@ % Palisaden 1875 x 12 x 40 20,7 5,33 St.
———d 1875 x 12 x 60 31 5,33 St.
Platten Stufen Poller 1875 x 12 x 80 4 5,33 St.
S. 134-135 S.212-213 S.316-319 1875 x 12 x 120 62 5,33 St.

i

Vios-Palisaden und -Stufen, anthrazit : 'f.:ﬁ‘-ﬁaligldefl uﬁd!;StlE;n, grau_




Vios-Palisaden und -Pflaster, grau; Vios-Stufen, anthrazit

Vios-Palisaden, grau g Vios-Palisaden, anth




Vios®-Stufen

Die feingestrahlte Oberflache mit Natur-
steinkornung und dezentem Glimmer strahit
Ruhe und Harmonie aus. Ideal um lebhaftere
Strukturen auszubalancieren.

Eigenschaften

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)

= Gefaste Kanten

= Trittflache, beide St6Re und Kopfe kugelgestrahlt

= 90°-Ecke

= Erganzungsprogramm: Pflaster, Okopflaster, Terrassenplatten,
Palisaden, Poller und Sitzblocke

= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. BGR 181: R13

= Treppenanlagen in Aullenbereichen

SYSTEM

B
e R ==
Pflaster Oko-Pflaster Platten Palisaden Poller
S. 36-39 S.82-83 S. 134-135 S.190-191 S.316-319
Standardstufe
Auftritt: 35 cm
Fase 6x6 mm

Fase 3x3 mm

Fase 3x3 mm
Fase 3x3 mm

Fase 6x6 mm
Fase 3x3 mm

Bearbeitung Fase Bearbeitete Flachen
Sto - StoB ite it
vorne hinten

kugelgestrahlt siehe Grafik ja ja ja ja

Standardfarben
kugelgestrahlt

grau anthrazit

N :

50cm

90°-Ecke
Bezeichnung MaRBe (Lx B x H) cm ca. kg/St.
Normalstufen 5 x 35 x 15 60
00 x 3 x 15 120
90°-Ecke 50/50 x 35 x 15 78

90°-Eckstufe

Auftritt: 35 cm

Fase 3x3 mm ——

Fase 3x3 mm

Fase 6x6 mm
/ /7 Fase 3x3 mm

Fase 6x6 mm Fase 6x6 mm

Fase 3x3 mm

Bearbeitung Fase Bearbeitete Flichen
StoB - StoB - uite  Titt
vorne  hinten

kugelgestrahlt siehe Grafik ja ja ja ja



Vios-Stufen und -Palisaden, anthrazit Vios-Stufen, grau und Vios-Pflaster, anthrazit




Vios®-Poller

Die Poller mit der feingestrahlten Oberflache
sind eine wunderbare Erganzung zum Vios-
System. Die Vios-Poller erfiillen hauptsachlich
abgrenzende Funktionen z. B. fiir die stabile
Absperrung von Wegen und Flachen und kénnen
gut mit den Vios-Sitzblocken kombiniert werden.

Eigenschaften

= Erflillt RiBoN (Richtlinie fir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)

= 80 cm sichtbare Pollerhéhe

= Zwei Pollertypen: zum Einbetonieren oder zum Verschrauben
mit einbetoniertem Gewindestab

= Auf Wunsch werkseitig fiir die Montage von Pollerketten
vorbereitet (vormontierte Edelstahldiibel)

= Hochwertige kugelgestrahlte Vios-Oberflachen

= Erganzungsprogramm: Pflastersteine, Okopflaster,
Terrassenplatten, Palisaden, Stufen und Sitzblécke

= Als Abgrenzungselemente, vorwiegend
im innerstadtischen Bereich
= Alleinstehend oder in Kombination mit Pollerketten

Die Poller vom Typ ,Zylinder” und ,,Lahn” werden mit einer Einbau-
tiefe von 35 cm in ein Fundament aus Beton C 12/15 gesetzt. Das
Fundament und die Riickenstiitze sollte eine Mindestdicke von
15 cm aufweisen.

Eine andere Einbauvariante gilt fiir die Kegelpoller. Diese werden
mit Hilfe eines im Fundament verankerten Gewindestabes fixiert.
Auch dieses Fundament muss aus mindestens 20 cm starkem
Magerbeton bestehen.

Auf Wunsch liefern wir die Poller vorbereitet fiir die Montage von
Pollerketten, dazu bauen wir schon werkseitig hochwertige Edel-
stahldiibel ein. Bitte bei der Bestellung Lage und Anzahl der Diibel
angeben — Standardlieferung ohne werkseitig eingebaute Diibel.

SYSTEM

&
= | N | ==
Plaster | Oko-Pflaster | Platten
S.36-39 S.82-83 S.134-135

Palisaden Stufen Poller
S.190-191 S.212-213 | S.318-319

Standardfarben
kugelgestrahit

anthrazit

grau

Weitere Oberflachen auf Anfrage.

85cm
120 cm

—-iiia

Fundament aus
B C12/15

15¢cm

Einbaubeispiel Vios-Poller, Typ .. Zylinder”

a

ca. 70 cm

-

=

80cm

SRR

Edelstahldiibel M 16
(werkseitig auf Anfrage)

Pflasterbelag

Ringschraube
(bauseitig)

p itig eing Diibel zum
Anbringen von Pollerketten (auf Anfrage)

Hiilse M16, verzinkt
(auf Anfrage)

Gewindestab
ca. 20 cm lang (bauseits)

Pflasterbelag

(1)

. Pflasterbet

Fundament aus
Beton C 12/15

Untergrund

Einbaubeispiel Vios-Kegelp
Bezeichnung Abmessungen
cm
Typ ..Zylinder” @30
A
Typ ,Lahn” 0 34/22
Kegelpoller ‘ @ 40/35

1) Einbautiefe 35 cm
3) Kein Anbringen von Dibeln fiir Pollerketten ab Werk mor

Hohe ca. kg/St.
cm

120" 193

1158 185
80% 210

2) Zum Verschrauben mit Gewindestab

glich



- Vios-Poller, Typ .,




Standardfarben

Vi OS®- s itz b I 0 c ke kugelgestrahit

grau anthrazit

Die Sitzblocke im zeitlos edlen Vios-Design
springen als elegante Dekorationselemente
sofort ins Auge. Ob als Abtrennung, schlichter
Solitdr zur Gestaltung oder als praktische Sitz-
gelegenheit — die Vios-Sitzblocke sind vielseitig
einsetzbar.

Eigenschaften
= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)

= Kugelgestrahlte Oberflachen

= Attraktives Design zur akzentuierten Flachenauflockerung

= Ergénzungsprogramm: Pflastersteine, Okopflaster, sitzblicke MaBe (LxBxH)em  ca.kg/Stiick
Terrassenplatten, Palisaden, Stufen und Poller

5 g 45
Einsatzbereiche .

40cm 20 cm

Weitere Oberflachen auf Anfrage.

= Sowohl als Sitzplatz wie auch zur variablen

Begrenzung einsetzbar @
[ 80 x 40 x 45 320
45 cm
AU;R%

SYSTEM

%
= | ¢ | =~
Pflaster | Oko-Pflaster | Platten

S.36-39 S.82-83 S.134-135

@ % /45°f" 60 x 60 x 45 390

Palisaden Stufen Poller 60cm
S.190-191 S.212-213 | S.316-317 60 cm

92/61 x 40 x 45 318




Vios-Sitzblocke, anthrazit, kugelgestrahlt
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