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Die neue 2-in-1-Losung:
Bester Brand- und Warmeschutz in einem

Beim Dammen von Rohrdurchfiihrungen R90/R120

von nichtbrennbaren Rohren mussten bisher unter-
schiedliche Produkte eingesetzt werden: Einmal fiir den
Durchbruch in Wand und Decke, zum anderen fir die
weiterfilhrende Dammung. Mit der neuen ISOVER
Rohrschale U Protect Pipe Section Alu2 bietet ISOVER ein
innovatives Produkt, das selbst hochste Anspriiche in
Brand- und Warmeschutz erfillt.

Véllig neue Méglichkeiten im Brandschutz:
Rohrdurchfiihrungen von nichtbrennbaren Rohren R90
bzw. R120 bis DN 200 in Wand- und Deckendurchbriichen
konnen nun einfach ohne Produktwechsel durchgehend
ausgefuhrt werden.

Ausgezeichnete Warmeschutzeigenschaften:

Naturlich hat die U Protect Pipe Section Alu2 auch beste
Warmeschutz-Werte entsprechend der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) mit einer Warmeleitfahigkeit von nur
0,035 W/(m-K), das spart Energie und Platz.

U Protect Pipe Section Alu2: Produktvorteile auf einen Blick

* Nichtbrennbar (A2 -s1, d0)

» Schmelzpunkt 2 1.000 °C

« Fiir Rohrdurchfiihrungen R90 bzw. R120 von
nichtbrennbaren Rohren bis DN 200

* Geeignet in Flucht- und Rettungswegen gemaR
den Vorgaben der Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinie MLAR

» Zugelassen fiir den Schiffbau

» Rechenwert der Warmeleitfahigkeit:
0,035 W/(m-K)

« Erfillt die Anforderungen der EnEV in allen
Dammdicken
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« Bis zu 50 % leichter als herkdmmliche Brandschutz-
schalen
« Vorteile in Logistik, Transport und Handling

- Effiziente Verarbeitung durch leichtes Gewicht

- Vorteilhafte Lange von 1,2 m

« Warme- und Brandschutz an Rohrleitungen mit
einem Produkt umsetzbar

« Aktiver Umweltschutz nach Vorgaben der EnEV
- Verbesserte Energieeffizienz
« Geringerer Transportaufwand



Die neue 2-in-1-Losung:
Vorteile fur alle Partner am Bau

-

Brandschutz Wairmeschutz U Protect Pipe Section Alu2

Fiir den Planer:

« R90/R120- Durchfiihrungen fiir Wand und Decke

« Einfache Ausschreibung mit einem Produkt flir Brand- und Warmeschutz
« Leichtere und sichere Bauliberwachung und -abnahme

« Mehr Planungs- und Ausfiihrungssicherheit

Fiir den Verarbeiter:

« Warme- und Brandschutz von Rohrleitungen mit einem Produkt

« Sichere Installation und weniger Aufwand

- Deutliche Erleichterung der Ablaufe auf der Baustelle

« Im Durchbruch kein Produktwechsel

« Vermeidung des aufwandigen Zuschneidens vor Ort

« Vorteilhafte 1,20 m Lange: Bei jedem Arbeitsgang wird 20 % mehr Rohrleitung isoliert

Fiir den Handel:

- Einfaches Lagersortiment

« Verringerung des Kommissionierungsaufwands
- Geringere Logistikkosten

« Reduzierung des Transportaufwands
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Rohrdurchfihrungen R90/R120 in Massivdecken

Die Dimmung von Rohrdurchfithrungen R90/R120 nichtbrennbarer Rohre bis DN 200 durch Massivdecken, auch mit
Begleitheizung, ist mit der U Protect Pipe Section Alu2 einfach und schnell méglich — die neue ISOVER Rohrschale wird
dafiir durchgangig und ohne jeglichen Dimmstoffwechsel im Durchbruch verlegt.

Konstruktions- und Verarbeitungshinweise*

n Aufbau im Durchbruch
Bringen Sie die Rohrschale dicht umschlielend aufdem  Optional erlaubt das allgemeine
Rohr an und befestigen Sie diese danach entsprechend  bauaufsichtliche Priifzeugnis auch den
dem Punkt 2 ,Verklebung und Fixierung® Da die Lage Einsatz des leichten ULTIMATE Filzes
der StoRstellen auch im Durchbruch beliebig ist, kann U Protect Roll 3.1 Alul, welcher sich
die weiterflihrende Dimmung einfach eingeschoben unabhangig vom Durchmesser der
werden. Rohre flexibel einsetzen lasst.

An Fugen sind die Rohrschalen dabei dicht zu stoRRen. Aufbau auch mit Nullabstand
Fir kompliziertere Leitungsfiihrungen (z.B. in der Decke  Die Anordnungen von Rohrabschottungen mit Nullab-
einbetonierte Rohre oder Hiillrohre) beachten Sie bitte  stand sind nach den Vorgaben des allgemeinen bau-

die Vorgaben des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif- aufsichtlichen Prufzeugnisses ebenfalls moglich. Dabei
zeugnisses P-3084/259/12-MPA BS. Auch Abzweige diirfen sich die Rohrisolierungen benachbarter Rohre
nahe dem Deckendurchbruch sind einfach ausfiihrbar,  beriihren und kénnen zudem an den Deckenlaibungen
so lange die Mindestisolierlange eingehalten wird. anliegen.

Konstruktionsbeispiele:

Rohrdurchmesser < 219 mm:
Mindestisolierldnge 2.400 mm
entspricht der Lange zweier Rohr-
schalen. StoRstellen beliebig.

Rohrdurchmesser < 88,9 mm:
Mindestisolierlinge 1.200 mm
entspricht der Lange einer Rohr-
schale. StoRstellen beliebig.

1200 mm

1200 mm

2400 mm

Massivdecke

Isolierung U Protect Pipe Section Alu2
Nichtbrennbares Rohr

Ringspalt

3
E
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Rohrabschottungen mit
Nullabstand:
Rohrisolierungen benach-
barter Rohre diirfen sich
beriihren und kénnen

> zudem an den Decken-
laibungen anliegen.
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Einfache Verklebung und Fixierung
Verkleben Sie einfach die Aluminiumfolie an den Fugen sowie an den StoRen dicht,
damit die Kaschierung als Dampfbremse wirken kann.

Fixieren Sie die Rohrschalen (bzw. den Filz) zusatzlich mit Wickeldraht oder Spann-
bandern wie im allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis und in DIN 4140
beschrieben.

Restspaltverfiillung

Den Restspalt von maximal 50 mm zwischen der Rohrabschottung und der Bau-
teillaibung verfiillen Sie in der gesamten Bauteildicke komplett dicht mit form-
bestandigen nichtbrennbaren Baustoffen, wie z.B. Mortel, Beton oder Gips.

Bei Deckendurchflihrungen von nichtbrennbaren Rohren mit einem AuBendurch-
messer < 108 mm und einem Ringspalt von maximal 50 mm zwischen der Rohr-
abschottung (bzw. auch dem Rohr selbst) und der Deckenlaibung, kann dieser auch
hohlraumfullend mit Mineralwolle der Baustoffklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C,
und einer Stopfdichte von mindestens 120 kg/m? z.B. der Protect BSW Brandschutz-
wolle verschlossen werden.

Konstruktionsiibersicht Rohrdurchfilhrungen R90 in Massivdecken*:

Rohrwerkstoff RohrauBendurchmesser Rohrwandstarke Isolierdicke mm Mindestisolierlange
mm mm von bis mm
< 28,0 >1,0 20 60
Kupfer, > 28,0 512 1.200 mittig angeordnet,
Stahl, < 420 o 54 oder
Edelstahl, > 42,0 1.200 oberseitig ab
Guss < 54,0 21,5 Unterkante Decke,
StoRstellen beliebig
> 240 >2,0 20 100
< 88,9 -
> 88,9
’ >
<1080 22,0 30 100
g}j?e?slicahl >108,0 520 2.400 mittig angeordnet,
! <204,0 ’ StoRstellen beliebig
Guss 2040 30 120
> ’
<219,0 =540
> 889 225 30 100 -
£108,0 2.400 mittig angeordnet,
Kupfer O
>108,0 530 30 150 StoRstellen beliebig
>219,0 -7
* Details, weitere Konstruktionen inklusive R120 Lésungen und Anforderungen an die Verarbeitung siehe AbP P-3084/259/12-MPA BS.

Technische Isolierung | ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 | 5



Rohrdurchfuhrungen R90 in Massivwanden
und leichten Trennwanden

Auch in Wanden der Feuerwiderstandsklasse F90 konnen BrandschutzmaBnahmen an nichtbrennbaren Rohren bis
DN 200, mit oder ohne Begleitheizung, mit der U Protect Pipe Section Alu2 schnell und einfach ausgefiihrt werden.
Egal ob Massivwdnde oder leichte Trennwiénde, die neue Rohrschale von ISOVER wirkt einerseits als Warmedammung
nach EnEV und ertiichtigt gleichzeitig die durchgefiihrten nichtbrennbaren Rohre in brandschutztechnischer Hinsicht.

Konstruktions- und Verarbeitungshinweise™

Aufbau im Durchbruch

Bringen Sie die Rohrschale dicht umschlieBend auf dem
Rohr an und befestigen Sie diese danach entsprechend
dem Punkt 2 ,Verklebung und Fixierung". Da die Lage
der Stofstellen auch im Durchbruch beliebig ist, kann
das Produkt im Anschluss einfach eingeschoben werden.
An Fugen sind die Produkte dabei dicht aneinander zu
stoRen. Auch Abzweige nahe dem Wanddurchbruch
sind einfach ausfiihrbar, so lange die Mindestisolierlan-
ge eingehalten wird.

Optional erlaubt das allgemeine bauaufsichtliche
Prifzeugnis auch den Einsatz des leichten
und flexiblen ULTIMATE Filzes U Protect
Roll 3.1 Alul.

Konstruktionsbeispiele:

Aufbau auch mit Nullabstand

Die Anordnung von Rohrabschottungen mit Nullab-
stand ist in Massivwanden und leichten Trennwanden
nach den Vorgaben des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses ebenfalls moglich. Dabei durfen sich die
Rohrisolierungen in Massivwanden benachbarter Rohre
beriihren und kénnen zudem an den Wandlaibungen
anliegen.

Auch in leichten Trennwanden bedarf es keines Ab-
stands zwischen den Rohrabschottungen. Die Abstande
einzelner Rohrgruppen untereinander sind dabei geson-
dert zu beachten.

Massivwand/Rohrdurchmesser < 219 mm:
Mindestisolierlange 2.400 mm entspricht der Lange
zweier Rohrschalen. StoRstellen beliebig.

l 21200 mm 1200 mm

A Massivwand oder leichte Trennwand

B Isolierung U Protect Pipe Section Alu2

C Nichtbrennbares Rohr Rohrabschottungen mit Nullabstand in Massivwanden:

D Ringspalt Rohrisolierungen benachbarter Rohre diirfen sich beriihren

und kénnen zudem an den Deckenlaibungen anliegen.
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Leichte Trennwand/Rohrdurchmesser < 219 mm:
Mindestisolierlange 2.400 mm entspricht der Lange
zweier Rohrschalen. StoRstellen beliebig.




n Einfache Verklebung und Fixierung
Verkleben Sie einfach die Aluminiumfolie an den Fugen sowie an den StoRen dicht,
damit die Kaschierung als Dampfbremse wirken kann.

Fixieren Sie die Rohrschalen (bzw. den Filz) zusatzlich mit Wickeldraht oder Spann-
bandern wie im allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis und in DIN 4140
beschrieben.

H Restspaltverfiillung
Den Restspalt von maximal 50 mm zwischen der Rohrabschottung und der Bauteil-

laibung verfiillen Sie in der gesamten Bauteildicke komplett dicht mit formbestan-
digen nichtbrennbaren Baustoffen, wie z.B. Mortel, Beton oder Gips.

Wenn nur das Rohr durch den Durchbruch durchgefiihrt ist, wie es zum Beispiel im
Altbau zu finden ist, kann mit U Protect Pipe Section Alu2 auch bilindig ab der Wand-
oberflache isoliert werden. Hinweis: Diese Konstruktionsart kann auch bei Massivde-
cken durchgefiihrt werden.

Konstruktionsiibersicht Rohrdurchfiihrungen R90 in Massivwanden
und leichten Trennwanden*:

Rohrwerkstoff RohrauBendurchmesser Rohrwandstarke Isolierdicke mm Mindestisolierldnge
mm mm von bis mm
< 28,0 >1,0 20 60
> 28,0
0 >1.2
Kupfer, S S0 20 50
Stahl, > 42,0
Edelstahl, < 540 215
Guss
. Zg'g 22,0 20 100 2.400 mittig angeordnet,
- StoRstellen beliebig
> 88,9
Z >
<1080 >2,5 30 100
>108,0
Stahl, <1590 >2,0 50
Edelstahl 108.0
Guss > 108, S
<2190 > 4,5 30 120

* Details, weitere Konstruktionen und Anforderungen an die Verarbeitung siehe AbP P-3084/259/12-MPA BS.

Technische Isolierung | ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 | 7



verhaert-design.de

Internationale Informationen unter:
www.isover-technical-insulation.com
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