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Die bessere Optik
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PAROC HVAC GREYCOAT

ANSPRECHENDER OPTIK

Heizungs-, Liiftungs- und Klimaanla-
gen (HVAC) sorgen fiir eine verbesserte
Wohnqualitit, indem sie zu Komfort,
Gesundheit und Sicherheit in Wohnge-
biuden und am Arbeitsplatz beitragen.
Dafiir ist es nicht mehr ausreichend, die
Leitungen und Kanile einfach zu in-
stallieren. Zusitzlich miissen langlebige,
brandschutztechnische und energicefhi-
ziente Losungen und Produkte der tech-
nischen Gebiudeausriistung  cingesetzt
werden.

In 6ffentlichen Bereichen mit sichtba-
ren Leitungen, Rohren und Kanilen,
wie z.B. in Einkaufszentren, offentli-
chen Gebiuden oder Sporthallen, ist
eine brandschutztechnisch wirksame,
saubere Losung mit ansprechender
Optik erforderlich. Mit den Hvac
GreyCoat  Produkten  wird  dieser
gewiinschte Effekc ohne zusitzliche
Verkleidungen oder Anstriche erzielt.
Durch sinkende Arbeitszeiten und ge-
ringere Materialkosten sparen Sie Zeit

und Geld.

BRANDSCHUTZ UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT

In offentdichen Gebiduden spielt der
Sicherheitsfaktor eine bedeutende Rolle.
In diesem Zusammenhang ist der Ein-
satz von Steinwolle als Dimmmaterial
vorteilhaft, da Steinwolle weder brenn-
bar noch entziindbar ist. PAROC Stein-
wolle-Dimmstoffe verhindern das Aus-
breiten von Flammen und tragen somit
zum Brandschutz bei. Die Steinwolle
von PAROC entspricht der héchsten
europiischen Brandklasse, Euroclass A1.

LEISTUNGSERKLARUNG

UND CE-KENNZEICHNUNG

Das wichtigste Dokument fiir die
CE-Kennzeichnung ist die Leistungs-
erklirung. Dieses Dokument sollte fiir
den Verbraucher immer zuginglich
sein. Es liegt in der Verantwortung des
Herstellers, dass seine Produkte die von
ihm in der Leistungserklirung dekla-
rierten Produkteigenschaften erfiillen.
Die Leistungserklirung unserer gesam-
ten CE-gekennzeichneten Produkte
entnehmen Sie bitte unserer Website
www.paroc.de.
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PAROC HVAC GREYCOAT

GreyCoat ist eine neue PVC-freie Beschichtung fir PAROC Hvac Produkte und Anwendungen in der Technischen
Gebédudeausristung. Aufgrund der optisch ansprechenden Kaschierung der PAROC Hvac GreyCoat Produkte kann in
den meisten Féllen auf eine zusétzliche Verkleidung oder einen Anstrich verzichtet werden. Durch die einfache Montage

sparen Sie Zeit und Geld. PAROC Hvac GreyCoat Produkte sind Systemlsungsprodukte, die eine einfache Montage bei

Anwendungen in der technischen Isolierung erméglichen.

OPTIK

GreyCoat besteht aus einer gitternetz-
verstirkten mattgrau  beschichteten
Aluminiumfolie. Aufgrund der optisch
ansprechenden  Kaschierung  der
PAROC Hvac GreyCoat Produkte
kann auf cine zusitzliche Verkleidung
oder einen Anstrich verzichtet werden.
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Entsprechend reduzieren sich Arbeits-
zeit und Materialkosten. PAROC Hvac
GreyCoat Produkte finden hiufig
Anwendung in Gebduden mit sichtba-
ren Leitungen, wie z.B. Einkaufszent
ren, dffentlichen Gebiuden oder Sport-
hallen.

BRANDSCHUTZKLASSEN

PAROC Hvac GreyCoat Produkte sind
Euroclass A2-s1, dO klassifiziert, das
heifdt, im Falle eines Brandes tritt nur
eine sehr geringe Rauchentwicklung
auf, es kommt nicht zum Flash Over
und nicht zur Bildung brennender
Tropfen.

Liiftungskanile mit PAROC Hvac Lamella
Mat GreyCoat isoliert - optisch dem Hinter-
grund angepasst

A2-s1, dO

PAROC Hvac GreyCoat Produkte  sind
Euroclass A2,-s1, dO klassifizierte Produkte,
das heifst, sie sind nichtbrennbar




DAMPFSPERRE

Die GreyCoat Beschichtung fungiert
als  Dampfsperre, deshalb kénnen
mit GreyCoat beschichtete Platten,
Lamellenmatten und Rohrschalen auch
zur Verhinderung von Kondensation
eingesetzt werden. Bei der Dimmung
zum Schutz vor Kondensation verwen-
den Sie zusitzlich das GreyCoat Tape
zum Abdichten der Stof3e.

MONTAGE

Eine einfache Montage spart Zeit und
Geld. Verwenden Sie das GreyCoat
Tape zur Abrundung der Optik bei
gleichzeitigem Schutz gegen Bildung
von Kondenswasser. PAROC Grey-
Coat Produkte sind eine schnelle und
einfache Losung, um die von Ihnen
gewiinschte Optik zu erhalten - ganz
ohne zusitzlichen Anstrich oder weitere

Verkleidung.
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VORTEILE PAROC HVAC GREYCOAT:

1 Brandschutzklasse: A2-s1, dO / A2-s1, dO

2 Ansprechende Optik

3 Kein zusdtzlicher Anstrich oder weitere
Verkleidung erforderlich

a PVC-frei

5 Schnelle Montage

6 Kosteneffiziente Damml&sung

7 Komplettldsung inklusive Rohrbégen und Tape



PRODUKTINFORMATIONEN

PAROC HVAC GREYCOAT

‘ PAROC HVAC SECTION GREYCOAT T ‘

‘ PAROC HVAC BEND GREYCOAT T

‘ PAROC GREYCOAT TAPE
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KURZBESCHREIBUNG

PAROC Hvac Section GreyCoat T ist eine
konzentrische, maBgenaue Steinwolle-Rohr-
schale mit einer gitternetzverstdrkten und
mattgrau beschichteten Aluminiumfolie ka-
schiert, selbstklebende Uberlappung, einsei-
tig geschlitzt.
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KURZBESCHREIBUNG

PAROC Hvac Bend GreyCoat T ist ein nicht-
brennbares, konzentrisches, mafigenaues
Formstick, kaschiert mit einer gitternetzver-
stéirkten und mattgrau beschichteten Alu-
miniumfolie, selbstklebende Uberlappung,
einseitig geschlitzt.
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KURZBESCHREIBUNG

PAROC GreyCoat Tape ist ein selbstkleben-
des, gitternetzverstérktes Klebeband mit
einer Breite von 30, 50 oder 75 mm.

ANWENDUNG ANWENDUNG FARBE
Fir Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Zur Wérmedédmmung und zum Schutzvor Kon-  RAL 9018
Solarleitungen und Rohrleitungen in betriebs-  densation von Rohrbégen von Heizungs- und
technischen Anlagen Brauchwasserleitungen, Solarleitungen und
Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen
BRANDSCHUTZKLASSIFIKATION, EUROCLASS BRANDSCHUTZKLASSIFIKATION, EUROCLASS
A2.-s1,d0 A2.-s1,dO
WASSERAUFNAHME - WASSERAUFNAHME -
WASSERDAMPFDURCHLASSIGKEIT WASSERDAMPFDURCHLASSIGKEIT
Kurzzeitige Wasseraufnahme: Kurzzeitige Wasseraufnahme:
<1 kg/m? - EN 1609 <1 kg/m? - EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand: Wasserdampfdiffusionswiderstand:
MV2 - SS-EN 12086 MV2 - SS-EN 12086
ABMESSUNG ABMESSUNG ABMESSUNG
Dimmdicke  Innendurchmesser  Liinge Dimmdicke Innendurchmesser Breite
mm mm mm mm mm mm
20 <100 15-273 1200 20 - 100 28-114 30,50, 75 25
MAXIMALE ANWENDUNGSGRENZTEMPERATUR ~ MAXIMALE ANWENDUNGSGRENZTEMPERATUR
(DEKLARIERT) (DEKLARIERT)
250 °C 250 °C
MAXIMALE OBERFLACHENTEMPERATUR MAXIMALE OBERFLACHENTEMPERATUR
DER KASCHIERUNG DER KASCHIERUNG
80 °C 80 °C
VERPACKUNG VERPACKUNG VERPACKUNG
Karton, Folienverpackung, Palette Karton Karton

Einzelpaketgrofe
Karton 300 x 400 x 1200 mm
Palettengréfie 1200 x 1200 mm



PAROC HVAC GREYCOAT

‘ PAROC HVAC LAMELLA MAT GREYCOAT ‘

‘ PAROC HVAC SLAB GREYCOAT ‘
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KURZBESCHREIBUNG

PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat ist
eine Steinwolle-Lamellenmatte, einseitig mit
einer mattgrau beschichteten, gitternetzver-
stérkten Aluminiumfolie kaschiert.

ANWENDUNG

Fir Heizungs- und Brauchwasseranlagen,
Klimakanéle und Liftungsleitungen, Rohr-
leitungen in betriebstechnischen Anlagen,
Behéalter und Apparate

BRANDSCHUTZKLASSIFIKATION, EUROCLASS
A2-s1, dO

WASSERAUFNAHME -
WASSERDAMPFDURCHLASSIGKEIT
Kurzzeitige Wasseraufnahme:

<1 kg/m? - EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand:
MV2 - SS-EN 12086
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PAROC Hvac Slab GreyCoat ist eine
Steinwolle-Dammplatte, einseitig mit einer
mattgrau beschichteten, gitternetzverstérkten
Aluminiumfolie kaschiert.

ANWENDUNG

Fir Klima- und Liftungskanéle, haus- und
betriebstechnische Anlagen, Behdlter und
Apparate

BRANDSCHUTZKLASSIFIKATION, EUROCLASS
A2-s1, dO

WASSERAUFNAHME -
WASSERDAMPFDURCHLASSIGKEIT
Kurzzeitige Wasseraufnahme:

<1 kg/m? - EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand:
MV2 - SS-EN 12086

ABMESSUNG ABMESSUNG
Breite x Linge Diimmdicke Breite x Linge Diimmdicke
mm mm mm mm
500 x 10000/2500 20 600 x 1000/1200 30-100
NENNROHDICHTE NENNROHDICHTE
ca 35 kg/m® ca 60 kg/m?

MAXIMALE ANWENDUNGSGRENZTEMPERATUR
(DEKLARIERT)
250 °C

MAXIMALE OBERFLACHENTEMPERATUR
DER KASCHIERUNG
80 °C

VERPACKUNG
Folienverpackung, Palette
PalettengréBBe 1000 x 2400 mm

MAXIMALE ANWENDUNGSGRENZTEMPERATUR
(DEKLARIERT)
250 °C

MAXIMALE OBERFLACHENTEMPERATUR
DER KASCHIERUNG
80 °C

VERPACKUNG
Folienverpackung, Palette
Palettengréfie 1000 x 2400 mm




Paroc ist einer der fiihrenden Hersteller von energieeffizienten Dammstofflésungen in Europa. Eckpfeiler unserer

Unternehmensstrategie sind Kundenorientierung, Mitarbeiterzufriedenheit, stdndige Innovation, profitables

Wachstum und nachhaltige Entwicklung. Unsere Produktpalette umfasst Lésungen fir den Hochbau, die technische

Isolierung, den Schiffbau, Sandwich-Elemente und Akustik-Produkte. Die Produkte werden in Finnland, Schweden,

Litauen, Polen und in Russland hergestellt. Paroc unterhélt Vertriebsniederlassungen in 14 Léndern Europas.

HOCHBAU

. AKUSTIK

Schalldimmung.

SANDWICH-PANEELE

GEWAHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in dieser Broschiire stellen eine abschlieBende Beschreibung der Beschaffenheit des
Produktes und seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veréffentlichung giltig,
bis die Broschiire durch eine aktuellere digitale oder Druckversion ersetzt wird. Die Ubernahme einer
Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in
dieser Broschiire nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, kénnen wir fiir seine Eignung fiir diesen
Einsatzbereich keine Gewdhr iibernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage
ausdriicklich bestétigt. Anderungen und Anpassungen aufgrund stéindiger Weiterentwicklung
unserer Produkte bleiben vorbehalten.

PAROC ist eine eingetragene Schutzmarke der Paroc Group.

© Paroc Group 2016.

TECHNISCHE ISOLIERUNGEN
werden im Bereich Wirme-, Brand- und Schallschutz
in der Gebiudetechnik, in Industrieanlagen

und Rohrleitungen sowie im Schiffbau eingesetzt.
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© Paroc

verfiigt tiber ein breites Produktsortiment und bietet
Losungen fiir alle traditionellen Anwendungsbereiche.
PAROC® Hochbau-Produkte kommen hauptsichlich im
Bereich Wirme-, Brand- und Schallschutz fiir
Auflenwinde, Dicher, Boden, Fundamente,
Zwischenbdden und Innenausbau zum Einsatz.

umfasst ein breites Sortiment an schallabsorbierenden
Decken und Wandtifelungen fiir die Optimierung
der Raumakustik sowie fiir Produkte fiir die industrielle

sind nichtbrennbare Elemente mit Deckschalen aus
Stahl und einem Kern aus Steinwolle. Im Industrie- und
Gewerbebau eignen sich die Elemente als wirtschaftliche
Losung fiir Auflenwinde, Innenwinde und Decken.

4®)PAROC

PAROC GMBH
Heidenkampsweg 51
D-20097 Hamburg

Tel.: +49 4088 3076 -0
Fax. +49 40 88 30 76 - 199
E-mail: info@paroc.de

www.paroc.de

A MEMBER OF PAROC GROUP



