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Funke Sedimentationsschacht
Sink-, Schweb- und Schwimmstoffe

Der Schacht
In Niederschlagswasserabfliissen von Verkehrs- und Dachfla-
chen sind je nach Standort und anderen Randbedingungen
Sink-, Schweb- und Schwimmstoffe enthalten. Mit dem Einsatz
des Funke Sedimentationsschachtes lasst sich ein GroRteil der
so genannten abfiltrierbaren Stoffe (AFS) zurlickhalten. Der
Wirkungsgrad ist abhangig von der GroRe der angeschlossenen
Flache und betrédgt beispielsweise bei A = 3.000 m? ca. 70 % —
das haben die den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen Insti-
tuts flr Bautechnik (DIBt) entsprechenden Prifungen mit der
Prifsubstanz Milisil W4 ergeben. Das Niederschlagswasser,
das den Sedimentationsschacht durchlaufen hat, kann in ein
Oberflaichengewdsser abgeleitet werden (Ablauf von Flachen-
kategorie | und Il nach Gelbdruck DWA-A 102).

Funke

Retentionsraum ca. 200 |

Spirallamelle
DN/OD 500

Wartungsrohr

Tauchwand

Ablauf
DN/OD 250

Sedimentationsraum
ca. 1000 |

Monolithisch gefertigt

Der Funke Sedimentationsschacht wird aus einem Funke Pro-
filrohr DN 1000 monolithisch gefertigt. Zu den wesentlichen
Bauteilen zahlen der tangentiale Zulauf, eine senkrecht im
Schachtkérper integrierte Spirallamelle, ein Stromungstrenner
sowie eine Tauchwand, die vor dem Auslauf angebracht ist.

Der Funke Sedimentationsschacht ist fiir eine Anschlussflache
von bis zu 3.000 m? geeignet. Das Bauwerk hat inklusive der
Abdeckplatte eine Gesamthohe von ca. 3,20 m. Der Héhen-
versatz zwischen Zu- und Ablauf betrdgt ca. 0,8 m, die Ab-
lauftiefe liegt bei ca. 1,50 m.

Geringer Wartungsaufwand

Der Wartungsaufwand fiir den Sedimentationsschacht ist
gering: Je nach Verschmutzungsgrad wird der Schlammfang
einmal jahrlich leer gesaugt.
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Die Funktionsweise

Das Regenwasser flieBt tiber den seitlichen Zu-
lauf in den Sedimentationsschacht. Insbeson-
dere durch die bei groBeren Wasserfrachten
auftretende FlieRgeschwindigkeit gelangt das
einstromende Wasser in eine Rotationsbewe-
gung, bei der die Sedimente langsam absinken
und durch den kegelférmigen Stromungstren-
ner zum Schachtboden gefiihrt werden.

Der hydrostatische Druck ist dafiir verantwort-
lich, dass das Regenwasser durch die Spiral-
lamelle im Inneren des Sedimentationsschach-
tes nach oben gefuihrt wird. Die Spirallamelle
sorgt daftir, dass der Weg der im Regenwasser
enthaltenen Teilchen um das Mehrfache verlangert und die
Fallhéhe auf eine Lamellenflache minimiert wird. Das tragt
dazu bei, dass wiederum ein GroBteil der im Regenwasser
enthaltenen Sedimente zuriickbleiben und durch die Spiral-
lamelle nach unten sinken, bevor die Wasserfracht in den obe-
ren Schachtkorper gelangt.
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*fiir gréBere Uberdeckungen sind andere Héhen méglich

Im oberen Schachtkorper sorgt eine vor der Ablauféffnung an-
gebrachte Tauchwand dafiir, dass die noch im Niederschlags-
wasser enthaltenen Schwimm- und Schwebstoffe zuriickge-
halten werden, bevor das dann behandelte Wasser sukzessive
aus dem Schachtkdrper nach auBen gefiihrt wird.



Fiir einen sauberen Umgang
mit Niederschlagswasser

Im Jahr 2000 wurde die ,, Richtlinie 2000/60/EG des Europé-
ischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir Mafnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik" (WRRL) verabschie-
det. Ein erklartes Ziel der WRRL ist es, einen , guten Zustand*”
aller Oberflichenwasserkérper zu erreichen bzw. zu erhal-
ten. Ein erheblicher Anteil der in die Gewasser eingetragenen
(Schad-)Stoffe kommt aus den niederschlagswasserbedingten
Abflissen. Daher kommt der Behandlung von Niederschlags-
abfliissen von befestigten Flachen vor Einleitung in ein Ober-
flichengewadsser eine groBe Bedeutung zu. Das zum jetzi-
gen Zeitpunkt im Gelbdruck vorliegende DWA-Arbeitsblatt A
102 definiert als Referenzparameter die Abfiltrierbaren Stoffe
(Feinanteil AFS 63). Diese kdnnen unter anderem durch eine
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optimierte bzw. verbesserte Sedimentation aus dem Nieder-
schlagsabfluss entfernt werden.

Neben den Anlagen zur zentralen Behandlung von Nieder-
schlagswasser wie Regenkldrbecken, Bodenfiltern und Re-
genuberldufen setzen Netzbetreiber vor diesem Hintergrund
immer haufiger dezentrale oder semizentrale Losungen ein,
um feine Partikel mit anhaftenden Schadstoffen (AFS) aus
dem Niederschlagswasser zu entfernen, das von Dachflachen,
StraBen und Parkplatzen in die Oberflaichengewdsser gelangt.
Je nach Standort, Flachenbehandlung und Zielgewdsser sind
unterschiedliche Behandlungsgrade bzw. -qualitdten erforder-
lich.

So mussen z. B. vor Einleitungen ins Grundwasser (Versicke-
rung) die Prufwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung (BBodSchV) eingehalten werden. Aus diesem
Grund empfiehlt sich der Einsatz von Systemen mit einer
entsprechenden DIBt-Zulassung. Bei Einleitungen in Oberfla-
chengewadsser diirfen dagegen neben den DIBt zugelassenen
Anlagen auch Systeme mit weniger hohen Wirkungsgraden
eingesetzt werden. Die Wirksamkeit einer Anlage kann zum
jetzigen Zeitpunkt mit dem Durchgangswert ,,D* nach DWA-
M 153 beschrieben werden (qualitative Aussage). Dabei gilt,
je kleiner der Wert, desto hoher der erwartete Behandlungs-
grad. Vor diesem Hintergrund bietet die Funke Kunststoffe
GmbH Anwendern verschiedene Ausfiihrungen von Filtersys-
temen (s. Ubersicht).

Ubersicht der Funke-Systeme fiir die Regenwasserbehandlung

D-Rainclean®

System INNOLET® INNOLET®-G Sedimentationsschacht Funke Filterschacht® ,
Sickermulde
_—_
L
- <« it DB i DIB

1 Fuassrg sy
Einsatzbereich Ablaufeinsatz Ablaufeinsatz Schachtsystem Schachtsystem Sickermulde
Anschlussflache 250/400 m? 250/400 m? 1.000 - 3.000 m? 600 m? bis 20 m2je m
Einleitung ins
Grundwasser D i - 4 ’e
Einleitung in ’
Oberflachengewadsser v 4 4 v A
Durchgangswert
nach DWA-M 153 0,5 0,4 03-04 0,15 0,15

(Empfehlung)
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